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system komputerowy
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Czym jestem
MEDOK to system komputerowy zarzadzajacy
i nadzorujgcy obieg materialow sterylnych

na terenie catego Szpitala.

Komputerowe zarzadzanie procesem sterylizaci
i obiegiem materialéw sterylnych, pomaga placowce

a @;5::?:‘_ Wego do m’j-j_ I

medyczne] wykazal wysoks jakosd swiadczonych
uslug, utatwia i usprawnia prace zwiazana

ze sterylizacjg, oraz podnosi efektywnos< Centralnegj
Sterylizatorni.

Jak jestem
skonstruowany

MEDOCK jest nowoczesnym | elastycznym systemem,
ktory zostal skonstruowany tak, aby mogt wspdlpra-
cowac 2 urzadzeniami roznych  rm i aplikacjami
komputerowymi réznych producentéw, to sprawia,
ze MEDOK jest produktem zapewniajacym komplek-
sSOWe rozwigzanie.

Ma budowe modutowa, co pozwala na etapowe
wdrazanie systemu, utatwiajace nauke | umozliwiajace
roziozenie kosztéw na raty. Budowa maodulowa
pozwala na-ciagly rozwdj systemu i dostosowywanie
go do coraz nowszych wymogdw stawianych przez
normy.

MEDOK jest kon gurowalny, co oznacza, ze istnigje
mozliwosé dopasowania systemu do Panstwa indywi-
dualnych potrzeb (np. dostosowanie raportow,

czy okien aplikacj, do procedur obowizujacych

w konkretnym szpitalu itp.).

—

Moj ,,organizm”
Mézgiem” systemu M _ OK jest
komputerowa zainstalowana
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nazwiskami personelu odpowiedzialnego za kolejne
etapy procesu technologicznego, rejestracjq prze
biegu cyklu mycia — dezynfekeji oraz sterylizacji,
zdarzeniami niepozadanymi (np. awaria steryliza-
tora, zle wskazanie testu chemicznega). Mamy
peten wglad w mody kacje skladu zestawow itd.

Wszystkie te informacje, mozemy uzyskad od
reki, w dowelnej chwili, nie tracac czasu na prze-
gladanie teczek z zapisami, co znacznie podnosi
efektywnosc naszych dzialan,

Dzigki systemowi MEDOK, caly proces mikrobdj-

czy moze byd poddany walidacji.

Dodatkowo MEDOK wspiera, zarzadza i nadzaruje
wiele czynniosc okresowych, np.. przeglady ser-
wisowe urzadzen, wymiane uszczelek w steryliza-
torach, zakup nowych narzedzi, inwentaryzacje,

a poprzez dostosowany do wymagan Szpitala
systemn raportow, umozliwia dokonywanie analiz
zuzycia narzedzi, efektywnosc pracownikow

I wielu innych czynnosa optymalizujgoych prace C5.

Wybierajac system MEDOK, Centralna Steryliza-
tornia zyskuje znakomite ,narzedzie" dopasowa
ne do swoich potrzeb | procedur. Kon gurowal-
nosc systemu MEDOK gwarantuje jego jak naj
lepsze dopasowanie do Panstwa oczekiwan

i wymogow, a nie odwrotnie,

Wedlug naszego motta — to system ma sluzyeé

uzytkownikowi, a nie uzytkownik systemowi
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P ﬁstwu do czynienia

ﬂidomw mm imraktywnej pomocy, ktdry pro-
wadzi operatora ,za raczke” przez wszystkie niezbedne
kroki. Tiﬁjestnczywdécie na wszystkich stanowiskach

ich dziataniem systemu, nie tylko na omawianym
wtym miejscu stanowisku przyjmowania materiafu

2uzytego.

Myue i dezynfekcja

Gdy zestawy | narzedzia zostaly juz przyjete do CS,
przystepujemy do kwali kacji ich do konkretnych
procedur mycia | dezynfekcji.

De nicje zestawow wprowadzane do systemu

w trakcie jego wdrazania u uzytkownika to nie tylko
zwykle spisy narzedziowe. Zawieraja one wszystkie
niEéhedne procedury postepowania w procesie
dekontaminacji danego zestawu. Takze dla mycia

i dezynfeke)i poszezegolnych narzedzi. W ten sposob,
kazdorazowo mozemy upewnic sie czy dany zestaw
wymaga np. mycia recznego, jakie srodki moga byd
uzyte przy dezynfekdji, jakie testy powinny byé wyko-
nane, jakie parametry mycia automatycznego muszg
zostad ustawione itd. System nadzoruje, zeby

wszystkie instrukcje mycia | dezynfekgji byty prze-
strzegane i uniemozliwia pominiecie ktdrejkolwiek

z nich, Systermn pozwala rdwniez na okreslenie
czynnosci i rodzaju roztwordw, ktore powinny byé
uzyte w przy danym skazeniu zestawuy, lub narzedzi.

Przykladowo, jesli zestaw zostal przeznaczony

do oczyszczenia w myjce ultradiwigkowe)

to pracownik loguje sie do systemu skanujac swoj
identy kator, 2 umieszczone] obok urzadzenia karty
czynnosci skanuje kod operadji ,rozpoczecia mycia
ultradzwiekowegn", odczytuje skanerem kod zestawu,
przeprowadza proces mycia a na zakonczenie potwier
dza prawidtowy przebieg operacji skanujac kod ,,mycie
ultrad?wiekowe zakoriczone”, Wystarczy tylka cztero-
krotne uzycie skanera pozwala na zebranie infarmacji
o tym kto przeprowadzit dana czynnosé, jakiego
zestawu ona dotyczyla, kiedy sie rozpoczeta | kiedy
zakonczyta, Jedli myjka ma mozliwose przesylania
danych do komputera to zostang takie zapisane
parametry | przebieq je] pracy w tym czasie.

Analogicznie odbywa sie to w przypadku mycia
recznego - nadzorowany jest przebieg mycia, pluka-
nia | na koniec suszenia.

Wiekszosé narzedzi w czasie swoje] wedrdwki po
stre @ brudnej C5 tra a do automatyczne] myjni -
dezynfektora. Wsad przygotowany do mycia auto-
matycznego umieszczony zostaje w oznakowanym
wozku, na swoich unikalnych siatkach (przypisanych
konkretnym zestawom). Za pomocg skanera przypi-
sujemy dany wozek z zestawami do wybrane] myjni
automatyczne]. System MEDOK automatycznie zapi-
suje, ktory zestaw byl umyty w ktorej myjni - dezyn-
fektorze, kto uruchomil proces, jakie byly jego para-
metry i jak przebiegl proces mycia — dezynfekd]i,

Centralna Sterylizatornia - strefa czysta

Roztadunek myjni-dezynfektora

Proces mycia — dezynfekgi automatyczne| zostal
zakonczony, Poprawnose przebiegu procesu zostaje
potwierdzona przez pracownika zwalniajacego ze-
stawy z myjni poprzez skanowanie kodu z karty
czynnoscl umieszczane] na myjni — dezynfektorze,
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ze zestaw pomysinie przeszedt proces sterylizacji,

Po naklejeniu etykiety pracownik praydziela zestaw
do sterylizatora | konkretne| szarzy, Na tym etapie
mozemy podejrzec jakie parametry sterylizacji

sa zalecane dla poszczegalnych zestawow wehodzacych
w sklad szarzy, Od etapu pakowania, az do momentu
przyjecia na strefe brudna CS, etykieta bedzie nieustan-
nie towarzysZyta zestawowi,

Sterylizacja

Zapakowany | oznaczony naklejkg zestaw, zostaje
przekazany do sterylizacji. Podobnie jak przy myciu

i dezyniekdji, kazdy sterylizator, jak rowniez wozek
na ktéry zostaly zatadowywane kosze sterylizacyjne
z poszczegolnymi zestawami, oznaczone 53 specjalnym
unikalnym kodem. Skanerem potwierdzamy przypisanie
danego zestawu do wybranego sterylizatora.

Na tym etapie réwniez mozemy podejrzed jakie pa-
rametry sterylizacji s zalecane dla poszczegolnych
zestawow. System sygnalizuje, jesli pojawiaja sig oczy-
wiste kon ikty, czyli gdy np. szarza zostala przewidzia-
na do sterylizacji z temperaturg ekspozycji 134°C

a przypisano do niej zestaw przewidziany do sterylizacji

w temperaturze 121°C. Lub tez odwrotnie, jesli dia da-

nego zestawu zachwiana bedzie wamﬁfmpélﬁzmmla-

FO po zmianie temperatury lub czasu eksg

Tak jak przy wszystkich istotnych czynnoéciac
poczecie cyklu sterylizacji musi zostaé PG wierdzone
przez zeskanowanie lr.lenty katora msahymdgwaﬁ#
dzialnej za wystartowanie danego procesu,

Caly cykl sterylizacji jest monitorowany przez system
MEDOCE, a jego przebieg ze szczegolnym uwzgled-
nieniem punktow krytycznych zarchiwizowany w
bazie danych | oczywiscie automatycznie przypisany
do kazdego z zestawaw.

Wyltadunek wsadu po sterylizacji

i wydanie na Blok Operacyjny

Gdy zestaw przejdzie przez poprawnie przeprowa-
dzony cykl sterylizacji, co zostanie dodatkowo po-
twierdzone przez personel zeskanowaniem odpowied-
niego kodu caynnosc ,potwierdzam wyladunek”

i wery kaga prawidlowoscr reakei testow chemicznych,
moze on zostac wydany | powtdrnie uzyty przy operacji.

Gdyby sie okazato, ze ktérys zestaw ma np. uszko-
dzone opakowanie itp. to wowczas skanuje sie kod
zestawu (lub kod obiegu z etykiety naklejonej

na opakowanie) | kod powodujacy koniecznos¢
Te mynmém spmmiwq




W jaki spos6b mozna
mnie zdobyc

Mamy nadzieje, ze niniejsza publikacja dostarczyla
Paistwu wielu istotnych informacji, przyblizyia z
dzialania systemu MEDOK i przekonala ja
moze by¢ wdrozenie systemu na terernie Faﬁ.swa
szpitala.

Publikacja przedstawia zasady funkcjonowania systemu
MEDOK w sposob ogalny, postugujac sie jednym
z przykladdw organizacji pracy w oparciu o system,

W celu uzyskania szczegdtowych informacji,

uwzgledniajacych specy kg konkretnej Centralnej
Sterylizatorni i konkretnego Bloku QOperacyjnego,
prosimy o kontakt z nasza rma. Po wstepnej Wykorzystane w pul
rozmowie podejmiemy wszelkie dziatania niezbedne podczas instalacji | wdr
do stworzenia propozyci projektu dedykowanego anmédﬂieguﬂzpiﬁ' _

O firmie
Masza firma zajmuje sie steryiizaciy udpo-
fowy lat 80-tych.

Projektujemy, produkujemy| programujery
urzadzenia sierujaoe praca sterylizatorow,
Jakiurzadzenia rejestrujgce caly przebieg
pracy sterylizatorow.

Piszemy wiasne oprogramowania kompu-
terowe sluigce monitorowaniu, archiwizacji
i wizualizacjl procesu sterylizaci.

Masze produkty sq znane w calej Polsce
B v e i wielu krajach Europy.

ELMI Systemy Automatyki

ul. Zegariska 16/6 @
04-713 Warszawa, Polska -
telfax: +48(022) 812-42-22
telffax: +48 (022) 812-42-32
wwar.medok.pl
wiww.elmi pl

mail: info@elmi.pl

o




